Edelstahl Automatische Urinalrinnen S ﬂ”'EL'ﬂ
SLPN 02EB, SLPN 03EB, SLPN 04EB, SLPN 05EB

we make water cool”

Eigenschaften A

= Vandalismus-sichere Ausfiihrung
= Edelstahl wandhangende Urinalrinnen mit integrierter
Elektronik
= jeder Spiilkopt reagiert auf einen Urinalnutzer mit einer
Reichweite von max. 70 cm und einer Verweildauer
von mindestens 7,5 Sek.
SLPN 02EB = Spiilzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
= Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03
= automatische Hygienespiilung nach 24 Stunden
bei Nichtbenutzung
= Batteriezustandsanzeige (nur fiir Varianten mit B Index)
= Sonderlangen auf Anfrage moglich
= Material AISI - 304
= Oberflache matt

SLPN 05EB
Abmessungen Technische Angaben
Betriebsspannung 6V
260 S CTI Verbrauchsleistung
1200(SLPN 03) = SLPN 02EB 1,5W
— o 4.  =SLPN O3EB 3w
fis - T «SLPN 04EB 45W
NI Lo J - SLPN 05EB 6W
o . B Lebensdauer der Batterie
8 2 -F = alkalische Batterie (4 St.) betragt ca. 2 Jahre
< AA type 1,5 V/2700 mAh (100 Nutzungen taglich)
d 1 8| Aktivbereich 0,6-0,75m
%’40 & Empfohlener Wasserdruck 0,1-0,6 MPa
- N Durchflussmenge 12 I/min. bei Druck 0,3 MPa
fur 1 Spulkopf (inf. Data)
* fuir die Hohe der Vorderkante des Urinals 650 mm tiber dem Boden Wasserzulauf AuBengewinde G 1/2"
Spezifikation

SLPN 02EB - Code-Nr. 91022  Edelstahl Urinalrinne 600 mm mit integriertem Spiilkopf und Elektronik (1 St.),
Elektromagnetventil (1 St.), Eckventil mit Filter, AnschluRschlauch, Montagesatz,
Abdeckung des Siphons, Siphon, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh
mit Batteriehalterung (1 St.)

SLPN 03EB - Code-Nr. 91037  Edelstahl Urinalrinne 1200 mm mit integriertem Spiilkopf und Elektronik (2 St.),
Elektromagnetventil (2 St.), Eckventil mit Filter, Montagesatz, Abdeckung des Siphons,
Siphon, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh mit Batteriehalterung (2 St.)

SLPN 04EB - Code-Nr. 91047  Edelstahl Urinalrinne 1800 mm mit integriertem Spiilkopf und Elektronik (3 St.),
Elektromagnetventil (3 St., Eckventil mit Filter, Montagesatz, Abdeckung des Siphons,
Siphon, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh mit Batteriehalterung (3 St.)

SLPN 05EB - Code-Nr. 91057  Edelstahl Urinalrinne 2400 mm mit integriertem Spiilkopf und Elektronik (4 St.),

Elektromagnetventil (4 St.), Eckventil mit Filter, Montagesatz, Abdeckung des Siphons,
Siphon, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh mit Batteriehalterung (4 St.)

Empfohlenes Zubehor

SLD03 - Code-Nr. 07030 Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA36 - Code-Nr. 06360 Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5V, 2700 mAh

Edelstahl Urinalrinnen



