Miinz und Jeton Zeitsteuereinheiten fiir Tiirschloss S ﬁ(@
mit GSM-Modul SLZA 40G, SLZA 40GV ﬂH.ELﬂ

we make water cool”

Eigenschaften

= fiir Menschen mit Behinderung

= Vandalismus-sichere Ausfiihrung

= Miinz und Jeton Zeitsteuereinheiten fiir Tiroffner
mit elektromagnetischem Schloss mit GSM-Modul (12 V)

= Nach Einwurf des mindest erforderlichen Wertes (Miinze oder
Jeton) 6ffnet sich die Tir fiir eine programmierte Zeit

= SMS-Nachricht {iber das Ausfiillen der Registrierkasse,
einschlieflich des aktuellen Werts von EUR

= die Miinzeinheit rechnet die Miinzen zusammen,
gibt aber keine Miinzen zuriick

= Index V - inklusive Euroschlissel

= Index Z - Unterputzt

= Parameter Einstellung auf der Anzeige innerhalb den Einheit

SLZA 406G SLZA 40GV mit Fernbedienung SLD 05 (Tiir Offnungs- und
SchlieRintervall, Wert fiir die Offnung, aktuelle Eurowert -
Berechnung, Auswahl des Betriebsmodus mit oder ohne
Tirkontakt)

= abschlieRbar

= flir den Innenbereich, Temperaturbereich +5 bis +40 °C

= Material AISI - 304

= auf Anfrage maglich AISI - 316L

= Oberflache matt

SLZA 40GZ SLZA 40GVzZ
Installation Zeichnung Technische Angaben
Nischen Abmessungen (Index Z) 265 x 127
120 120 120 120 X 125 mm
Betriebsspannung 24V DC
|:| E H E Max. Verbrauchsleistung
u des Tiirschlosses 20W
) 2 Q) : (im sleep mode) 25W

Akzeptierte Miinzen 1 und 2 EUR
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Spezifikation

SLZA 40G
SLZA 40GV
SLZA 40GZ

- Code-Nr. 88402
- Code-Nr. 88406
- Code-Nr. 88403

SLZA 40GVZ - Code-Nr. 88407

Empfohlenes Zubehor

SLZA 50
SLZ 01Y
SLZ01Z
SLZ 04Y
SLZ 04z
SLZ 04X

SLD 05

Code-Nr. 88500
Code-Nr. 05012
Code-Nr. 05011
Code-Nr. 05042
Code-Nr. 05041
Code-Nr. 10049

Code-Nr. 07050

Edelstahl-Miinzautomat mit Elektronik, Miinzhalter und Miinzbox, Euroschliissel,
Schliisselsatz (2 St.)

Edelstahl-Miinzautomat mit Elektronik, Miinzhalter und Miinzbox, Euroschliissel,
Schliisselsatz (2 St.), Montagerahmen

Satz von 50 Stiick Jetons fiir SLZA 01xx, SLZA 02xx and SLZA 03xx

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 Miinzautomat

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 3 Miinzautomaten

externes Netzteil 24 V DC fiir die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb
bis max. 1 Miinzautomat

externes Netzteil 24 V DC fiir die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb
bis max. 3 Miinzautomaten

externes Netzteil 24 V DC fiir die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb
bis max. 5 Miinzautomaten

Universal Fernbedienung fiir Parameter Einstellung

Miinz und Jeton Zeitsteuereinheiten



